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\/ ANWENDUNGSFELDER
\ Bergbau, Tagebau,Minen

Eventbereich und Veranstaltungen

- Léandliche und schwer zugéngliche
YXeMAST - LED () kandlich gang
4x150W LED- 9m
Notbeleuchtung

Der X-Light LED ist ein kompletter hydraulischer StraRenbau
plug-in Lichtmast, der einfach an einem externen :
Generator angeschlossen werden kann. Katastrophenschutz, Militér

Serienméssig ist der X-Light ausgertistet mit einem
Lichtsensor der den Scheinwerfer automatisch ein-
und ausschaltet. Die beleuchtete Fldche betragt
3800 m? Das Gehduse des X-Light ist verzinkt und
pulverbeschichtet, fiir einen optimalen Schutz. Dank
seiner kompakten Bauweise kénnen 22 Li-
chtmasten auf einem LKW verladen werden.
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9m 430Kg 340° 2700m? Versorgung

Beleuchtungsflache

2700 m?

e Einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer

e Stabiler Mast 9 m, 340° drehbarer

* Manuelles mastbetatigung mit automatischer Bremse

e Verzinktes und 80 pm pulverbeschichtetes Chassis

» Extrem kompaktes Design fur eine einfache Handhabung
und Transport pro LKW bis zu 22 Einheiten : ;

* Zentralen Kranése und Staplertaschen L i Generator

e Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast

* RCD fur Uberlastschutz

e Zertifizierte Stabilitat zum betrieb bis zu 110 km/h Wind
¢ 4 In Héhenverstelbare Abstitzungen

¢ Horizontale und vertikale Libelle zur optimale Aufstellung

(O Bis zu 10 Einheiten kénnen aus einer Hand mit einem 32A
Stecker & Steckdose mit Strom versorgt werden

(O Bis zu 5 Einheiten kénnen aus einer Hand mit einem 16A
Stecker & Steckdose mit Strom versorgt werden

Dank seiner kompakten Bauweise
kénnen 22 Lichtmasten auf einem
LKW verladen werden.

22 Einheiten \
pro LKW




MERKMALE

@ Ohne Emissionen
@ Keine Wartung

@ Kein Larmbelastigung
(¥) 22 Einheiten pro LKW

LED TECHNOLOGIE

STABILER MAST

Es lassen sich problemlos me-hrere
Lichtmasten durchschleifen. CEE
Eingang und Ausgang

' VERZINKTES GEHAUSE
N . LANGZEIT -
KORROSIONSSCHUTZ

SEITLICHE HEBEOSEN

4 VERSTELBARE ABSTUTZUNGEN

4 SEITIGE
STAPLERTASCHEN




Technische daten

Abmessungen und Gewicht In - und Outlet Stecker
Abmessungen (mm) 1100x1100x2650 Eingang
Abmessungen (mm) 2360x2360x9000 Ausgang
Trockengewicht 430 Kg Mastbetatigung
Merkmale

Mastdrehung 340°

Scheinwerfer 4x150W

Ausfuihrung Scheinwerfer LED

Optionen Lichtsensor

Standard-Beladung LKW
22 Stiick
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22 Einheiten pro LKW

Beleuchtungsflache (5 lux min.)

2700 m?

9m

16A - 230V
16A - 230V

Manuel

10 m 20 m

100 m
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