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Trime s.p.a. ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von mobilen Lichtmasten 
für viele verschiedene Branchen. Die Produktionsanlage hat eine Fläche von rund 
15.000 m². Die gesamte Produktion vom Entwurf, der Konstruktion Metallbearbeitung, 
Pulverbeschichtung, mechanischen und elektrischen Fertigung bis zur Endkontrolle 
erfolgt hier. Dadurch können die Produktionskosten minimalisiert, eine garantierte 
Lieferzeit von wenigen Wochen ermöglicht und eine optimale Kontrolle auf die 
Herstellung mit den höchstmöglichen Qualitätsanforderungen entsprochen werden. Sie 
als Kunde sind der wichtigste Ausgangspunkt für Trime. Wir sitzen daher nicht nur am 
Schreibtisch um einen mobilen Lichtmast zu erfinden, denn nur durch die intensive 
Zusammenarbeit mit Ihnen als Anwender können wir mobile Lichtmasten entwickeln, 
welche ganz auf die Praxis ausgerichtet sind. Dies kommt zum Ausdruck in der 
einfachen Bedienung, der kompakten Form und das einfache Handling beim Transport. 
Unser gesamtes Sortiment an Lichtmasten wurde auf Grund praktischer Erfahrung in 
ausschließlich dieser Art und Weise entwickelt.
Suchen Sie nach einem speziellen Lichtmast für Ihren Zweck, der nicht in unserem 
bestehenden Sortiment vorhanden ist? Innerhalb von 1 bis 2 Monaten können wir 
zusammen mit Ihnen einen bezahlbaren Lichtmast entwickeln, der vollständig nach Ihren 
Wünschen hergestellt wird. Als Trime-North sind wir verantwortlich für die Lieferung, 
Wartung und den Service in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Deutschland.  
Sie können uns erreichen unter Telefonnummer +49 (0) 34345 523045.
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TRIME s.p.a. ist spezialisiert in der Entwicklung und Herstellung von mobilen 
Lichtmastanlagen für Vermieter und Leihfirmen. Design, Metallbearbeitung, 
Pulverbeschichtung, mechanische und elektrische Montage sowie Endprüfung 
werden in unserer eigenen Produktionsfabrik durchgeführt.
Die besten Ingenieure und Techniker für Lichtmastanlagen sowie auf elektro- 
mechanischen Sektor sind ein Teil unseres Teams. Sie haben eine breite Palette von 
innovativen, kompakten und vielseitigen Maschinen entwickelt, geeignet für 
zahlreiche Anwendungen, wie Straßenbau, Bergbau, Veranstaltungen, Events, Zivil-/
Katastrophenschutz und militärische Anwendungen.

In den letzten Jahren hat unser Unternehmen ein starkes Wachstum erlebt und 
brachte uns durch die Spitzenqualität unserer Produkte neue Vertriebs- und 
Servicestandorte auf vier Kontinenten: Europa, Asien, Afrika und Ozeanien.
Wir verfügen über ein weltweites Netzwerk von Servicestellen, um unsere Kunden in 
allen Fragen auch nach dem Erwerb zu unterstützen.
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light on your worklight



 on your work
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light on your work
Eventbereich – Veranstaltungen

Baustelleneinsätze

Gas-, Öl - und Bergbau 

Katastrophenschutz und Militär
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Produkte

FULL BATTERY

HYBRID

PLUG-IN

X-BATTERY 4x100  Seite 12
X-BATTERY mobile 4x100  Seite 14

x-HYBRID 4x150 Seite 16
x-HYBRID 6x150 Seite 18
x-HYBRID mobile 4x150 Seite 20
x-HYBRID mobile 6x150 Seite 22

X-LIGHT 4x1000  Seite 24
X-LIGHT 4x150 Seite 26

X-CHAIN 4x150 Seite 28
Seite 30X-CHAIN ATEX 4x150 

X-MAST 4x150 Seite 32
X-MAST 4x300 Seite 34- DISC
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6x150 Seite  36
4x300 Seite  38
4x150 Seite  40

6x150 Seite  42
4x300 Seite  44
4x150 Seite  46

4x1000  Seite 48

4x1000 Seite  50
4x1000  Seite 52
6x150 Seite  54
4x150 Seite  56
4x300 Seite  58

6x300 Seite  60

28x150 Seite  62

4x150 Seite  64
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FULL BATTERY

4x100W LED - 7m

•
•

Vielseitig einzeln einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente),
340° drehbar

• Verzinktes Chassis
• 80μm Pulverbeschichtung
• Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung

und Transport per LKW für bis zu 22 Einheiten
• Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
• Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
• Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
• Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bei bis zu 110 km/h Wind
• 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
• Libellen zur Kontrolle der optimalen Aufstellung horizontal /

vertikal
• Autonomie bei eingeschalteten Lampen = 36 Stunden (72

Stunden optional möglich)
• 24 Volt DC Batterie
• 4 x 100W LED-Lampen
• Ladezeit: 12 Stunden
• Eingebautes Batterieladegerät 230V

LED

7 m 740 Kg 340° 2000 m² Batterien

Beleuchtungsfläche (5 lux min) Standard-Beladung LKW

2000 m²

7 
m

10 m 20 m 100 m Maximal mögliche Lichtmasten pro LKW

Abmessungen min. (mm) 1200x1200x2300
Abmessungen max. (mm) 2500x2500x7000
Trockengewicht (kg) 740 

Mast Schwenkbereich 340°
Scheinwerfer 4x100W
Ausführung Scheinwerfer LED

Optionen Extra 24 volt DC 
Akku Pack X Extra 36 Stunden 

(Total 72 Stunden)

Merkmale

Modell Trime
Type AGM
Volt 24
Betriebszeit (h) je Ladung 36

12Ladezeit (h) 
Eingebaute 230V 1PH Batterie

Batterie

Abmessungen und Gewicht
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ANWENDUNGSFELDER

VERZINKTES GEHÄUSE 
LANGZEIT- 
KORROSIONSSCHUTZ

AUTONOMIE 36/72

AGM-BATTERIE

STABILER MAST

LED
TECHNOLOGY

2000 m²
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FULL BATTERY

4x100W LED - 7m

LED

7 m 1100 Kg 340° 2000 m²

Abmessungen min. (mm) 2380x1750x2660
Abmessungen max. (mm) 2550x2550x8500
Trockengewicht (kg) 1100 Kg

batterien

Abmessungen und Gewicht

Mast Schwenkbereich 340°
Scheinwerfer 4x100W
Ausführung Scheinwerfer LED

Optionen Extra 24 volt DC 
Akku Pack X Extra 36 Stunden (total 72 Stunden)

Merkmale

Modell Trime
Typ AGM
Volt 24
Fassungsvermögen  (h)  36u

12uLadezeit (h) 
Eingebaute 230V 1PH Batterie 

Batterie

Standard-Beladung LKW
2000 m²

7 
m

10 m 20 m 100 m Einheiten pro LKW

• Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
• Teleskopmast 7 m (5 Segmente), 340° drehbar
• Standardmäßig ausgestattet mit einemLichtsensor für

automatisches Ein- und Ausschalten der Anlage
• Verzinktes Chassis
• 80μm Pulverbeschichtung
• Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und

Transport per LKW für  bis zu 10 Einheiten
• Geringes Gewicht und besseres Handling
• zentrale Kranöse und Staplertaschen für einfache und sichere

Handhabung
• Plug & Play, farbekodierte Kabel und Stecker
• Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
• RCD und Überlastschutz
• Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
• 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
• Libellen zur Kontrolle der optimalen Aufstellung horizontal /

vertikal
• Autonomie bei eingeschalteten Lampen = 36 Stunden

(72 Stunden  optional)
• 4x100W LED
• Ladezeit: 12 Stunden
• Eingebaute Batterieladegerät 230V
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VERZINKTES GEHÄUSE 
LANGZEIT- KORROSIONSSCHUTZ

AUTONOMIE 36/72

AGM-BATTERIE

STABILER MAST

ANWENDUNGSFELDER

LED
TECHNOLOGY

2000 m²
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4x150W - LED - 9M

8,5 m 1140Kg 340° 3000 m²

Abmessungen eingefahren (mm) 1200x1200x2560
Abmessungen ausgefahren max. (mm)    2520x2520x8500
Trockengewicht ohne Brennstoff (kg) 1140

batterien

Abmessungen und Gewicht

Mast Schenkbereich  340     
Scheinwerfer 4x150W
IP-Schutzgrad  67
Optionen Zeitschaltuhr

Merkmale

Beleuchtungsfläche (5 lux min.)

8,
5 

m

10 m 20 m 100 m

150(l) - 0,55(l/h)

Modell            Linz Alumen AB
Nennleistung Kva  3.5
Frequenz (Hz)       50
Isolationsklasse H
Einphasig 230V
Schutzgrad  IP23

Generator

0.17Hybrid-Modus Verbrauch (l/h)

Standard-Beladung LKW

Einheiten pro LKW

• Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
• Hydraulischer Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente), 340°

drehbar
• Standardmäßig ausgestattet mit Zeitschaltuhr
• Verzinktes Chassis
• 80μm Pulverbeschichtung
• Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung

und Transport per LKW bis zu 20 Einheiten
• Geringes Gewicht und bessere Handling
• zentrale Kranöse und Staplertaschen für einfache und

sichere Handhabung
• Plug & Play, farbkodierte Kabel und Stecker
• Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
• Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und

Kraftstofffüllstand
• FI-Schalter und Überlastschutz
• Not-Aus Extern
• Doppelwandiger Kraftstofftank 110% Auffangvolumen
• Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
• 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
• Libellen zur Kontrolle der optimalen Aufstellposition

AGM ZL 06 130 

4 
    24V DC 400 Ah 

500 
13000 

18 
9   
9 

26 h   

Kraftstoff
RMP
Tankinhalt (l)
Kraftstoffverbrauch (I/u) 
Fassungsvermögen
Schallpegel (Lwa) in 7m        

Batterien
Modell  
Batterie-Anzahl 
Batteriegröße      
Ladezyklen  
Erwartete Akkulaufzeit (h)   

Hybrid-Modus
Kraftstoff (l) 
Ladezeit mit LED's ON (h)
Ladezeit mit LED's OFF (h) 
Kompletter Entladungs- / Ladungszyklus 

Modell Kubota Z482
Diesel
1500

150
0,55
827

62

Motor
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ANWENDUNGSFELDER

LED
TECHNOLOGY

3000 m²
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6x150W - LED - 9M

8,5 m 1150Kg 340° 3800 m²

Abmessungen eingefahren (mm) 1200x1200x2560
Abmessungen ausgefahren max. (mm)     2520x2520x8500
Trockengewicht ohne Brennstoff  (kg) 1150 

batterien

Abmessungen und Gewicht

Mast Schenkbereich 340°
Scheinwerfer 6x150W
IP Ebene  67
Optionen  Zeitschaltuhr

Merkmale

Beleuchtungsfläche (5 lux min.)

7 
m

10 m 20 m 100 m

150(l) - 0,55(l/h)

Modell            Linz Alumen AB
Nennleistung Kva  3.5
Isolationsklasse   H
Einphasig         230V
Schutzgrad IP23

Generator

Modell Kubota Z482
Diesel
1500

150
0,55
608
62

AGM ZL 06 130
4

24
24V DC 400 Ah

500 
9500

11
11

8
19

0.23

Kraftstoff  
RPM 
Tankinhalt (I)
Kraftstoffverbrauch (I/u)  
Fassungsvermögen 
Schallpegel (Lwa) in 7m

Batterien
Model 
Batterienummer  
Volt
Batteriegröße       
Ladezyklen
Erwartete Akkulaufzeit (h)   

Hybrid-Modus
Kraftstofftank (l)
Ladezeit mit LED’s ON (h)   
Ladezeit mit LED’s OFF (h)
Kompletter Entladungs- / Ladungszyklus (h)  
Hybrid-Modus Verbrauch (l / h)  

Standard-Beladung LKW

Einheiten pro LKW

Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
Hydraulischer Teleskopmast 8,5 m
(7 Segmente), 340° schwenkbar
Standardmäßig ausgestattet mit Zeitschaltuhr
Verzinktes und pulverbeschichtetes Chassis
Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und
Transport per LKW für  bis zu 20 Einheiten
Zentrale Kranöse und Staplertaschen für einfache und
sichere Handhabung
Plug & Play, auf Farbe kodierter Kabel und Stecker
Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und
Kraftstofffüllstand
FI-Schalter und Überlastschutz
Not-Aus Extern
Doppelwandiger Kraftstofftank, 110% Auffangvolumen
Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
4 robuste, höhenverstellbare  Abstützungen
Libellen zur optimalen Aufstellung

Motor
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AUSGESTATTET

48 VOLT SPIRALKABEL

ANWENDUNGSFELDER

TECHNOLOGY
3800 m²

LED



   

e

Ladezyklen

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
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ANWENDUNGSFELDER

LED
TECHNOLOGY

3000 m²
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 Schenkbereich

e

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
• Libellen zur optimalen Aufstellung

Modell
Kraftstoff
r.p.m.

Motor

Tankinhalt (l)
Kraftstoffverbrauch (l/u)
Fassungsvermogen

Ladezyklen
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HANDBREMSSYSTEM

VERZINKTES 
GEHÄUSE LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ

AUTONOMIE 36/72

STABILER MAST

ANWENDUNGSFELDER
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4x1000W MH - 9m

8,5 m 680 Kg 340° 4200 m²

Abmessungen  eingefahren (mm) 1160x1130x2100
Abmessungen  ausgefahren (mm) 2500x2500x8500
Trockengewicht (kg) 680

Versorgung

Abmessungen und Gewicht

Mastdrehung 340°
Scheinwerfer 4x1000W
Ausführung Scheinwerfer Metal halide
Optionen  Timer

Merkmale

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

7 
m

10 m 20 m 100 m

Eingangsstecker 32A - 380V

Ausgangssteckdose -

Hydraulisch
Hubsystem

Standard-Beladung LKW

Einheiten pro LKW

•
•

Vielseitig einstellbare und schwenkbare
Scheinwerfer Hydraulischer Teleskopmast 8,5 m
(7 Segmente), 340°Standardmäßig ausgestattet mit
Zeitschaltuhr
Standardmäßig mit digitaler Zeitschaltuhr ausgestattet
Verzinktes Chassis
80μm Pulverbeschichtung
Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung 
und Transport per LKW für bis zu 22 Einheiten
Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
Spiralkabel mit Schutzrohr
RCD und Überlastschutz
Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
Libellen zur optimalen Kontrolle der Aufstellung 

und
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und
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VERZINKTES GEHÄUSE 
LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ

TANDARD

ANWENDUNGSFELDER
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Es lassen sich problemlos 
mehrere Lichtmasten 
durchschleifen. CEE Eingang und 
Ausgang
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ausführung Scheinwerfer

S

V

 



Es lassen sich problemlos 
mehrere Lichtmasten 
durchschleifen. 
CEE Eingang und Ausgang
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6x150W - LED - 9M

8,5 m 920 Kg 340° 3800 m²

Abmessungen eingefahren (mm) 2320x1380x2420
Abmessungen ausgefahren (mm) 2320x1550x8500
Trockengewicht (kg) 920 

Abmessungen und Gewicht

Mastdrehung 340°
Scheinwerfer 6x150W
Ausführung Scheinwerfer LED
Optionen  Timer

Merkmale

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

8,
5 

m

10 m 20 m 100 m

110(l) 

Modell Synchronous
Frequenz (Hz) 50
Isolationsklasse H
Schutzart IP23
Einphasig   3,5 kVA - 230V
Abgang 1,2 kVA

Generator
Modell Kubota Z482
Kraftstoff Diesel

1500
110
200

65

R.P.M
Tankinhalt (l)
Laufzeit (h)
Lautstärke (dBA) op 7m
Kraftstoffverbrauch 0,55 l/h

Motor

Standard-Beladung LKW

Einheiten pro LKW

• Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
• 6x150W, 48V LED Scheinwerfer
• 48V zwischen Generator und Lampen
• Hydraulischer Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente), 340°

drehbar
• Verzinktes Chassis mit 80μm Pulverbeschichtung
• Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung

und Transport pro LKW bis zu 14 Einheiten
• Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
• Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
• Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
• Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und Kraftstoff-

Füllstand
• RCD und Überlastschutz
• Externe Not-Aus-Taste
• Doppelwandiger Kraftstofftank, 110% Auffangvolumen
• Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
• 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
• AMOSS Sicherheitssystem
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AUSGESTATTET MIT 
LICHTSENSOR, 
standardmäßig

AMOSS 
SICHERHEITSSYSTEM

VERZINKTES 
GEHÄUSE LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ

STAPLERTASCHEN

STABILER 
HYDRAULISCHER MAST

ANWENDUNGSFELDER
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4x300W 48V - LED - 9M

8,5 m 932 Kg 340° 4500 m²

Abmessungen eingefahren (mm) 2320x1380x2420
Abmessungen ausgefahren (mm) 2320x1550x8500
Trockengewicht (kg) 932

Abmessungen und Gewicht

Mastdrehung 340°
Scheinwerfer 4x300W
Ausführung Scheinwerfer LED
Optionen  Timer

Merkmal

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

8,
5 

m

10 m 20 m 100 m

110(l)

Modell Synchronous
Frequenz (Hz) 50
Isolationsklasse H
Schutzgrad IP67
Einphasig 3,5 kVA - 230V
Abgang 1 kVA

Generator
Modell Kubota Z482
Kraftstoff Diesel

1500
110
200

65

R.P.M.
Tankinhalt (l)
 Laufzeit (h) 
Lautstärke (dBA) op 7m 
Kraftstoffverbrauch (l/h) 0,55 l/h

Motor

Standard-Beladung LKW

Einheiten pro LKW

• Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
• 4x300W, 48V LED Scheinwerfer
• Hydraulischer Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente), 340°

drehbar
• Verzinktes Chassis mit 80μm Pulverbeschichtung
• Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und

Transport pro LKW bis zu 14 Einheiten
• Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
• Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
• Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
• Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und Kraftstoff-

Füllstand
• RCD und Überlastschutz
• Externe Not-Aus-Taste
• Doppelwandiger Kraftstofftank, 110% Auffangvolumen
• Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
• 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
• AMOSS Sicherheitssystem
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AUSGESTATTET MIT 
LICHTSENSOR, standardmäßig

VERZINKTES 
GEHÄUSE LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ

AMOSS 
SICHERHEITSSYSTEM

STABILER 
HYDRAULISCHER MAST

48 VOLT SPIRALKABEL

ANWENDUNGSFELDER
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4x150W 48V - LED - 9M

8,5 m 910 Kg 340° 3000 m²

Abmessungen eingefahren (mm) 2320x1380x2420
Abmessungen ausgefahren (mm) 2320x1550x8500
Trockengewicht (kg) 910

Abmessungen und Gewicht

Mastdrehung 340°
Scheinwerfer 4x150W
Ausführung Scheinwerfer LED
Optionen Timer

Merkmale

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

8,
5 

m

10 m 20 m 100 m

110(l)

Modell Synchronous
Frequenz (Hz) 50
Isolationsklasse H
Schutzart IP23
Einphasig 3,5 kVA - 230V
Abgang 1,5 kVA

Generator
Modell Kubota Z482
Kraftstoff Diesel
R.P.M.  1500
Tankinhalt (l) 110
Laufzeit (h) 200
Lautstärke (dBA) bei 7m 65
Kraftstoffverbrauch 0,55 l / h

Motor

Standard-Beladung LKW

Einheiten pro LKW

• Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
• 4x150W 48V LED-Scheinwerfer
• 48V zwischen Generator und Lampen
• Hydraulischer Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente), 340°

drehbar
• Verzinktes Chassis mit 80μm Pulverbeschichtung
• Standardmäßig ausgestattet mit Lichtsensor
• Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und

Transport pro LKW bis zu 14 Einheiten
• Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
• Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
• Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
• Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und Kraftstoff-

Füllstand
• RCD und Überlastschutz
• Externe Not-Aus-Taste
• Doppelwandiger Kraftstofftank, 110% Auffangvolumen
• Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
• 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
• AMOSS Sicherheitssystem
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VERZINKTES 
GEHÄUSE LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ

AMOSS 
SICHERHEITSSYSTEM

AUSGESTATTET MIT 
LICHTSENSOR, standardmäßig

STABILER 
HYDRAULISCHER MAST

48 VOLT SPIRALKABEL

ANWENDUNGSFELDER
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6x150W 48V - LED - 9M

8,5 m 1013 Kg 340° 3800 m²

Abmessungen eingefahren (mm) 1200x1200x2560
Abmessungen ausgefahren (mm) 2520x2520x8500
Trockengewicht (kg) 1013

Abmessungen und Gewicht

Mastdrehung 340°
Scheinwerfer 6x150W
Ausführung Scheinwerfer LED
Optionen  Timer

Merkmale

Beleuchtungsfläche (5 lux min.)

8,
5 

m

10 m 20 m 100 m

220(l) - 0,55(l/h)

Modell Synchronous
Frequenz (Hz) 50
Isolationsklasse H
Schutzart IP23
Einphasig 3,5 kVA - 230V
Abgang 1,2 kVA

Generator
Modell Kubota Z482
Kraftstoff Diesel

1500
220
0,55
400

R.P.M.
Tankinhalt (l)  

Betriebsdauer (h) 
Schallpegel (Lwa) in 7m 65

Motor

Standard-Beladung LKW

Einheiten pro LKW

•
•

Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
Hydraulischer Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente),
340° drehbar

• Standardmäßig mit digitaler Zeitschaltuhr ausgestattet
• Verzinktes Chassis
• 80μm Pulverbeschichtung
• Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung
und Transport pro LKW bis zu 22 Einheiten

• Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
• Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
• Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
• Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und
Kraftstoff-Füllstand

• RCD und Überlastschutz
• Externe Not-Aus-Taste
• Doppelwandiger Kraftstofftank, 110% Auffangvolumen
• Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
• 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
• Libellen zur optimalen Aufstellung

Verbrauch (l/h)  



45

VERZINKTES GEHÄUSE 
LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ

AUSGESTATTET MIT 
LICHTSENSOR, 
standardmäßig

STABILER 
HYDRAULISCHER MAST

48 VOLT SPIRALKABEL

ANWENDUNGSFELDER



46  light on your work - Der Katalog

4x300W 48V - LED - 9M

8,5 m 1030 Kg 340° 4500 m²

Abmessungen eingefahren (mm) 1200x1200x2560
Abmessungen ausgefahren (mm) 2520x2520x8500
Trockengewicht (kg) 1030 

Abmessungen und Gewicht

Mastdrehung 340°
Scheinwerfer 4x300W
Ausführung Scheinwerfer LED
Optionen Timer

Merkmale

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

8,
5 

m

10 m 20 m 100 m

220(l) - 0,55(l/h)

Modell Synchronous
Frequenz (Hz) 50
Isolationsklasse H
Schutzart IP23
Einphasig 3,5 kVA - 230V
Abgang 1 kVA

Generator
Modell Kubota Z482
Kraftstoff Diesel

1500
220
0,55
400

R.P.M.
Tankinhalt (l) 
Verbrauch (l/h) 
Betriebsdauer (h) 
Schallpegel(Lwa) in 7m 65

Motor

Standard-Beladung LKW

Einheiten pro LKW

•
•

Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
Hydraulischer Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente),
340° drehbar Mast

• Standardmäßig mit digitaler Zeitschaltuhr ausgestattet
• Verzinktes Chassis
• 80μm Pulverbeschichtung
• Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung

und Transport pro LKW bis zu 22 Einheiten
• Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
• Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
• Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
• Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und

Kraftstoff-Füllstand
• RCD und Überlastschutz
• Externe Not-Aus-Taste
• Doppelwandiger Kraftstofftank, 110% Auffangvolumen
• Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
• 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
• Libellen zur optimalen Aufstellung der Lichtmastanlage
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VERZINKTES GEHÄUSE 
LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ

STAPLERTASCHEN

AUSGESTATTET MIT 
LICHTSENSOR, 
standardmäßig

STABILER 
HYDRAULISCHER
MAST

48 VOLT SPIRALKABEL

ANWENDUNGSFELDER



48  light on your work - Der Katalog

4x150W 48V - LED - 9M

8,5 m 1000 Kg 340° 3000 m²

Abmessungen eingefahren (mm) 1200x1200x2560
Abmessungen ausgefahren (mm) 2520x2520x8500
Trockengewicht (kg) 1000

Abmessungen und Gewicht

Mastdrehung 340°
Scheinwerfer 4x150W
Ausführung Scheinwerfer LED
Optionen Timer

Merkmale

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

8,
5 

m

10 m 20 m 100 m

220(l) - 0,55(l/h)

Modell Synchronous
Frequenz (Hz) 50
Isolationsklasse H
Schutzart IP23
Einphasig 3,5 kVA - 230V
Abgang 1,5 kVA

Generator
Modell Kubota Z482
Kraftstoff Diesel

1500
220
0,55
400

R.P.M.
Tankinhalt (l)

Betriebsdauer (h)
Schallpegel (Lwa) in 7m 65

Motor

Standard-Beladung LKW

Einheiten pro LKW

• Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
• Hydraulischer Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente),

340° drehbar
• Standardmäßig mit Lichtsensor
• Verzinkter Chassis
• 80μm Pulverbeschichtung
• Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung

und Transport pro LKW bis zu 22 Einheiten
• Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
• Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
• Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
• Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und

Kraftstoff-Füllstand
• RCD und Überlastschutz
• Externe Not-Aus-Taste
• Doppelwandiger Kraftstofftank, 110% Auffangvolumen
• Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
• 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
• Libellen zur optimalen Aufstellung

Verbrauch (l/h)
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VERZINKTES GEHÄUSE 
LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ

STAPLERTASCHEN

AUSGESTATTET MIT 
LICHTSENSOR, 
standardmäßig

STABILER 
HYDRAULISCHER
MAST

48 VOLT SPIRALKABEL

ANWENDUNGSFELDER



50  light on your work - Der Katalog

4x1000W MH - 9M

8,5 m 1100 Kg 340° 4200 m²

Abmessungen eingefahren (mm) 2560x1320x2480
Abmessungen ausgefahren (mm) 2560x2170x8500
Trockengewicht (kg) 1100

Abmessungen und Gewicht

Mastdrehung 340°
Scheinwerfer 4x1000W
Ausführung Scheinwerfer Metalldampf
Optionen   EG Betriebserlaubnis

& Straßenfahrgestell

Merkmale

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

8,
5 

m

10 m 20 m 100 m

115(l) - 1,85(l/h)

Modell Synchronous
Frequenz (Hz) 50
Isolationsklasse H
Schutzart IP23
Einphasig  8 kVA - 230V
Abgang 3 kVA

Motor

Standard-Beladung LKW

Einheiten pro LKW

• Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
• Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente),

340° drehbar
• Standardmäßig mit digitaler Zeitschaltuhr ausgestattet
• Verzinktes Chassis
• 80μm Pulverbeschichtung
• Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung

und Transport pro LKW bis zu 11 Einheiten
• Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
• Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
• Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
• Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und

Kraftstoff-Füllstand
• RCD und Überlastschutz
• Externe Not-Aus-Taste
• Doppelwandiger Kraftstofftank, 110% Auffangvolumen
• Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
• 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
• Libellen zur optimalen Aufstellung

Tankinhalt (l)
R.P.M.
Kraftstoff
Modell

Betriebsdauer (h)
Schallpegel (Lwa) in 7m

Kubota D1105
Diesel
1500
115

1,85
68
62

Verbrauch (l/h)

Generator
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VERZINKTES GEHÄUSE 
LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ

STAPLERTASCHEN

AUSGESTATTET MIT 
LICHTSENSOR, 
standardmäßig

STABILER 
HYDRAULISCHR  MAST

48 VOLT SPIRALKABEL

AMOSS 
SICHTERHEITSSTYSTEM

ANWENDUNGSFELDER



52  light on your work - Der Katalog

4x1000W MH - 9M

8,5 m 795 Kg 340° 4200  m²

Abmessungen eingefahren (mm) 2560x1320x2550
Abmessungen ausgefahren (mm) 2560x2550x8500
Trockengewicht (kg) 795

Abmessungen und Gewicht

Mastdrehung 340°
Scheinwerfer 4x1000W
Ausführung Scheinwerfer  Halogen-Metalldampf
Optionen  EG-Betriebserlaubnis

Merkmale

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

8,
5 

m

10 m 20 m 100 m

80(l) - 1,85(l/h)

Modell Synchronous
Frequenz (Hz) 50
Isolationsklasse H
Schutzart IP23
Einphasig   8 kVA - 230V
Abgang 3 kVA

Generator Modell Kubota D1105
Kraftstoff Diesel

1500
80

1,85
43

R.P.M.
Tankinhalt (l)

 Betriebsdauer (h)
Schallpegel (Lwa) in 7m 68

Motor

Standard-Beladung LKW

Einheiten pro LKW

• Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
• Vertikaler Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente),

340° drehbar
• Verzinktes Chassis
• 80μm Pulverbeschichtung
• Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung

und Transport pro LKW bis zu 10 Einheiten
• Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
• Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
• Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
• Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und

Kraftstoff-Füllstand
• RCD und Überlastschutz
• Externe Not-Aus-Taste
• Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 80 km/h Wind
• 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
• Libellen zur optimalen Aufstellung

Verbrauch (l/h)
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VERZINKTES GEHÄUSE 
LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ

4 HÖHENVERSTELLBARE 
ABSTÜTZUNGEN

STABILER VERTIKALE MAST

ANWENDUNGSFELDER



54  light on your work - Der Katalog

4x1000W MH - 9M - L

8,5 m 795 Kg 340° 4200  m²

Abmessungen eingefahren (mm) 2560x1320x2550
Abmessungen ausgefahren (mm) 2560x2550x8500
Trockengewicht (kg) 795

Abmessungen und Gewicht

Mastdrehung 340°
Scheinwerfer 4x1000W
Ausführung Scheinwerfer Halogen-Metalldampf
Optionen  EG-Betriebserlaubnis

Merkmale

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

8,
5 

m

10 m 20 m 100 m

80(l) - 1,85(l/h)

Modell Synchronous
Frequenz (Hz) 50
Isolationsklasse H
Schutzart IP23
Einphasig   8 kVA - 230V
Abgang 3 kVA

Generator Modell kohler-lombardini 1003
Kraftstoff Diesel

1500
80

1,85
43

R.P.M.
Tankinhalt (l)

Betriebsdauer (h)
 Schallpegel (Lwa) in 7m 

Motor

Standard-Beladung LKW

Einheiten pro LKW

• Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
• Vertikaler Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente),

340° drehbar
• Verzinkter Metall
• 80 Mikron Pulver
• Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung

und Transport per LKW bis zu 10 Einheiten
• Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
• Plug & play, farbcodierte Kabel und Stecker
• Spiralkabel mit Schutzrohr
• Bedienfeld Indikatoren für den Motorschutz und

Kraftstoff-Füllstand
• FI-Schalter für den Schutz vor Überlastung
• Externe Not-Aus-Knopf
• Zertifizierte Windstabilität bis zu 80 km/h
• 5 robuste, höhenverstellbare Stabilisatoren
• Libellen zur optimalen Aufstellung

68

Verbrauch (l/h)
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VERZINKTES GEHÄUSE 
LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ

4 HÖHENVERSTELLBARE 
ABSTÜTZUNGEN

HALOGEN-
METALLDAMPF LAMPEN 

STABILER VERTIKALE MAST

ANWENDUNGSFELDER

STAPLERTASCHEN



56  light on your work - Der Katalog

6x150W LED - 9M

8,5 m 760 Kg 340°

Abmessungen eingefahren (mm) 2560x1320x2650
Abmessungen ausgefahren max. (mm)  2560x2550x8500
Trockengewicht ohne Brennstoff  (kg) 760

Abmessungen und Gewicht

Mastdrehung 340°
Scheinwerfer 6x150W
Ausführung Scheinwerfer LED
Optionen Fahrgestell mit Kennzeichen

Merkmale

Beleuchtungsfläche (5 lux min.)

8,
5 

m

10 m 20 m 100 m

80(l) - 0,55(l/h)

Modell Synchronous
Frequenz (Hz)       50
Isolationsklasse  H
Schutzart IP23
Einphasig         3,5 kVA - 230V
Abgang 1 kVA

Generator
Modell Kubota Z482
Kraftstoff Diesel

1500
80

0,55
145

R.P.M.
Tankinhalt (l) 
Kraftstoffverbrauch (I/u) 
Betriebsdauer (h) 
Schallpegel (Lwa) in 7m 65

Motor

Standard-Beladung LKW

Einheiten pro LKW

• Multi einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
• Stabiler Mast 8,5 m  (7 Segmente), 340° drehbar
• Verzinktes und 80μm pulverbeschichtetes Chassis
• Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung

und Transport pro LKW bis zu 10 Einheiten
• Geringes Gewicht
• Zentrale Kranöse und Staplertaschen für einfaches und

sicheres Handling
• Plug & Play, auf Farbe kodierter Kabel und Stecker
• Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
• RCD und Überlastschutz
• Not-Aus-Taste Taste
• Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
• 4 Höhenverstellbare Abstützungen
• Horizontale und vertikale Wasserwaage für eine optimale

Aufstellung

3800 m²
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VERZINKTES GEHÄUSE 
LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ

4 HÖHENVERSTELLBARE
ABSTÜTZUNGEN

LED TECHNOLOGIE

STABILER VERTIKALE MAST

STAPLERTASCHEN

ANWENDUNGSFELDER



58  light on your work - Der Katalog

4x150W LED - 9M

8,5 m 750 Kg 340°

Abmessungen eingefahren (mm) 2560x1320x2550
Abmessungen ausgefahren (mm) 2560x2550x8500
Trockengewicht (kg) 750

Abmessungen und Gewicht

Mastdrehung 340°
Scheinwerfer 4x150W
Ausführung Scheinwerfer LED
Optionen   EG-Betriebserlaubnis

& Straßenfahrgestell

Merkmale

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

8,
5 

m

10 m 20 m 100 m

80(l) - 0,55(l/h)

Modell Synchronous
Frequenz (Hz) 50
Isolationsklasse H
Schutzart IP23
Einphasig 3,5 kVA - 230V
Abgang 1 kVA

Generator Modell Kubota Z482
Kraftstoff Diesel

1500
80

0,55
145

R.P.M.
Tankinhalt (l)

 Betriebsstunden (h)
Schallpegel (Lwa) in 7m 65

Motor

Standard-Beladung LKW

Einheiten pro LKW

• Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
• Vertikaler Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente),

340° drehbar
• Verzinktes Chassis
• 80μm Pulverbeschichtung
• Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung

und Transport pro LKW bis zu 10 Einheiten
• Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
• Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
• Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
• Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und

Kraftstoff-Füllstand
• RCD und Überlastschutz
• Externe Not-Aus-Taste
• Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 80 km/h Wind
• 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
• Libellen zur optimalen Aufstellung

3000 m²

Verbrauch (l/h)
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VERZINKTES GEHÄUSE 
LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ

4 HÖHENVERSTELLBARE
ABSTÜTZUNGEN

STABILER MAST

ANWENDUNGSFELDER



60  light on your work - Der Katalog

4x300W LED - 9M

8,5 m 775 Kg 340°

Abmessungen eingefahren (mm)    2560x1320x2550
Abmessungen ausgefahren max. (mm)  2560x2550x8500
Trockengewicht ohne Brennstoff  (kg)   775

Abmessungen und Gewicht

Mastdrehung 340°
Scheinwerfer 4x300W
Ausführung Scheinwerfer LED
Optionen Fahrgestell mit Kennzeichen

Merkmale

Beleuchtungsfläche (5 lux min.)

8,
5 

m

10 m 20 m 100 m

80(l) - 0,55(l/h)

Modell Synchronous
Frequenz (Hz)       50
Isolationsklasse  H
Schutzart IP23
Einphasig 3,5 kVA - 230V
Eingangsleistung Anschlüsse 1 kVA

Generator

Modell Kubota Z482
Kraftstoff Diesel

1500
80

0,55
145

R.P.M.
Tankinhalt (l) 
Kraftstoffverbrauch (I/u) 
Fassungsvermögen 
Lautstärke (dBA) op 7m 65

Motor

Standard-Beladung LKW

Einheiten pro LKW

• Multi einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
• Stabiler Mast 8,5 m  (7 Segmente), 340° drehbar
• Verzinktes und 80μm pulverbeschichtetes Chassis
• Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung

und Transport pro LKW bis zu 10 Einheiten
• Geringes Gewicht
• Zentrale Kranöse und Staplertaschen für einfache und

sichere Handhabung
• Plug & Play, auf Farbe kodierter Kabel und Stecker
• Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
• RCD und Überlastschutz
• Not-Aus-Taste Extern
• Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
• 4 In Höhe verstellbare Abstützungen
• Horizontale und vertikale Libelle zur optimalen Ausfstellung

4500 m²
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VERZINKTES GEHÄUSE 
LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ

4 VERSTELBARE 
ABSTÜTZUNGEN

LED TECHNOLOGIE 

STABILER MAST

STAPLERTASCHEN

ANWENDUNGSFELDER



62  light on your work - Der Katalog

x300W LED - 9M

9 m 1450 Kg 340°

Abmessungen min. (mm) Total 3660x1497x2598
Gewicht ohne Betriebsstoff 1450 Kg
Max Höhe 9m

Abmessungen und Gewicht

Drehung 340°
Scheinwerfer 6x300W
Lampen LED

Eigenschaften

Beleuchtungsfläche (5 lux min.)

8,
5 

m

10 m 20 m 100 m

86(l) - 2(l/h)

Model   Kubota tier2 D1105 Diesel Motor
3 Zylinder, Flüssigkeitsgekühlt 500

U/m, 10KW
Betriebsstoff Diesel
Tankinhalt (L) 86
Laufzeit (St) 43
Kraftstoffverbrauch (l/St) 2
Geräuschpegel (auf 7m Höhe)  64dB
Wechselstromgenerator      3 Phasen, Linz 50Hz

   8,5  kVA – 400V
Nennspannung  16A
Ausgangsleistung  1x32A – 400V

 1x16A – 240V

Diesel Wasser gekühltes Aggregat

Standard Auslieferung

Einheiten pro LKW

• Ein Schalter für zwei Scheinwerfer
• Nach mehreren Seiten verstell- und kippbare

Scheinwerfer
• 7-teiliger hydraulisch ausfahrbarer Mast
• Hydraulisches Hebesystem
• Das Bedieneinheit befindet sich innerhalb des Gehäuses

im oberen Seitenteil des Anhängers
• Elektrischer Schutz gegen Überbelastung und

Schutzschalter für die Sicherheit des Bedieners, RCD
• Schutzgrad IP54
• Einfaches robustes Maschinendesign und Layout
• Verzinkter Metallrahmen, 80μm Pulverbeschichtung
• Kompakte Abmessungen für eine einfache Handhabung

und Mobilität
• Windstabilität bis zu 80 km/h
• LKW-Anhängerkupplung 43 mm
• Einachsiges Fahrgestell mit Beleuchtung
• 4 Höhen verstellbare Abstützungen, manuelle

Aufstellung, verzinkter Stahl, Libellen zur Nivellierung
• Zentrale Hebeöse & seitliche Gabelstaplertaschen

4900 m²

• Kubota Tier2 D1105 Diesel Motor, 3 Zylinder, Flüssigkeits- gekühlt,
1500 U/m 10KW

• Betriebsstoff: Diesel
• Tankinhalt: 86 Liter
• 43 Stunden Laufzeit
• Kraftstoffverbrauch: 2 Liter pro Stunde
• Geräuschpegel 64dB(A) (in 7m)
• Schutzgrad IP54
• Einfaches, robustes Maschinendesign und Layout
• Generator: 3 Phasen, Linz 50Hz 8,5 kVA – 400V 16A
• Anschlüsse 1x32A – 400V - 1x16A – 230V
• Leicht zugänglicher Motor durch zwei Türen für einfache und leichte

Wartung
• Geeignet für Temperaturen von -20°C bis +40°C
• 500 Stunden Motor Wartungspaket
• 1000 Stunden Motor Wartungspaket
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VOLLVERZINKTE 
KARROSERIE 
LANGLEBIGER 
KORROSIONSSCHUTZ

43 MM
LKW-ANHÄNGERKUPPLUNG

HOHE AUSLEUCHTUNG 
DURCH 330W LED 
LAMPEN

AGGREGAT LEICHT VOM 
FAHRGESTELL  
ABZUNEHMEN

HYDRAULISCH 
AUSFAHRBARER 
MAST

4 EINFACH IN HÖHE 
VERSTELLBARE 
ABSTÜTZUNGEN

ANWENDUNGSFELDER



64  light on your work - Der Katalog

28x150W 48V LED - 9m

8,5 m 1720 Kg 340°

Abmessungen eingefahren (mm) 3650x1740x2960
Abmessungen ausgefahren (mm) 3650x2820x8800
Trockengewicht (Kg) 1720 

Abmessungen und Gewicht

Mastdrehung 340°
Scheinwerfer 28x150W
Ausführung Scheinwerfer LED
Optionen  EG Betriebserlaubnis & Straßenfahrgestell

Merkmale

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

8,
5 

m

10 m 20 m 100 m

300(l) - 1,85(l/h)

Modell 48V DC Synchronous
Isolationsklasse H
Schutzart IP23
Einphasig 48V
Abgehende Netzanschluss -

Generator
Modell Kubota D1105
Kraftstoff Diesel

1500
300
1,85
160

R.P.M.
Tankinhalt (l) 
Verbrauch (l/h) 
Betriebsdauer (h) 
Schallpegel(Lwa) in 7m 65

Motor

Standard-Beladung LKW

Einheiten pro LKW

• Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
• Hydraulischer Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente), 340° drehbar
• Standardmäßig ausgestattet mit Zeitschaltuhr
• Verzinktes Chassis
• 80μm Pulverbeschichtung
• Flutlichter 48V
• Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
• Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
• Schutzart IP23
• Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
• Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und Kraftstoff-

Füllstand
• RCD und Überlastschutz
• Externe Not-Aus-Taste
• Doppelwandiger Kraftstofftank, 110% Auffangvolumen
• Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
• 4 robuste, höhenverstellbare  Abstützungen
• Libellen zur optimalen Aufstellung
• Off-road Chassis für robusten Einsatz z.B. in Tagebauen

24.500 m²

- LED 8000
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STAPLERTASCHEN

4 HÖHENVERSTELLBARE 
ABSTÜTZUNGEN

LED TECHNOLOGIE

VERTICALER MAST

48 VOLT SPIRAALKABEL

VERZINKTES GEHÄUSE 
LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ

ANWENDUNGSFELDER



66  light on your work - Der Katalog

4x150W LED - 5,5m

5,5 m 325 Kg

Abmessungen eingefahren (mm) 1350x950x2160
Abmessungen ausgefahren (mm) 1700x1320x5500
Trockengewicht (kg) 325 

Abmessungen und Gewicht

Mastdrehung -
Scheinwerfer 4x150W
Ausführung scheinwerfer LED
Optionen  -

Merkmal

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

5,
5 

m

10 m 20 m 100 m

2,4(l) -0,5(l/h)

Modell Synchronous
Frequenz (Hz) 50
Isolationsklasse H
Schutzart IP23
Einphasig 3,5 kVA - 230V
Abgang 2,5 KVA

Generator

Modell Yanmar L48
Kraftstoff Diesel

3000
2,4
0,5 

R.P.M.
Tankinhalt (l) 
Verbrauch (l/h) 
Schallpegel(Lwa) in 7m 75

Motor

Standard-Beladung LKW

Einheiten pro LKW

• Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
• Teleskop Mast 5,5 m (5 Segmente)
• Verzinktes Chassis
• 80 μm Pulverbeschichtung
• Handwinde mit automatischer Mastbremse
• Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung

und Transport per LKW bis zu 18 Einheiten
• Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
• Handfahrwerk (Trolley)
• Sehr wendig dank der Leichtbauweise
• Einfaches und robustes Design
• Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 80 km/h Wind
• Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
• FI-Schutzschalter (RCD) und Überlastung
• Jede Lampe kann einzeln eingestellt und auch einzeln

geschaltet werden
• Optimale Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten
• 2 robuste, höhenverstellbare Abstützungen

2000 m²

- LED
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EXREM HOHE WENDIGKEIT

LED TECHNOLOGIE

STABILER MAST

2 HÖHENVERSTELLBARE 
ABSTÜTZUNGEN

ANWENDUNGSFELDER

VERZINKTES GEHÄUSE 
LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ
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Zubehör

1X16A 110V Steckdose 

Zusatzausgang 1x16A 230V

Lichtsensor

Versorgung wahlweise Netz / Generator

Timer für Auto Start / Stop

Automatische Mastabsenkung

Dokumente für die Straßenzulassung

Erdspieß mit 5m Kabel

Elektrischer Kippkopf

Zinkbeschichtung für Leuchtengestell

Dokumentenbox

Kugelkupplung Typ 50 mm

Zugöse Typ 40 mm

Zugöse (Militär) Typ 68 mm

Straßenanhänger

Verstellbare Anhängerkupplung

Straßenanhänger mit verstellbarer Anhängerkupplung

Straßenanhänger mit starrer Zugstange

Niedergeschwindigkeitsanhänger

Farbe nach Wahl Std. RAL
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mast

Standard

Optional

Nicht verfügbar
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Ersatzteile
und hilfe
überall in 
der Welt

SmartEquip ist ein Teileverwal-
tungssystem, das Ihnen  eine
optimale Unterstützung bei
Wartungen und Reparaturen
anbieten kann. Trime wurde im
SmartEquip Network als
offiziell autorisierter Lieferant
anerkannt. Sie können
Ersatzteile leicht finden, genau
bestellen und dadurch eine
Minimierung der Standzeiten
erreichen.
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INSPEKTIONS  PLAN
Der TRIME Inspektionsplan ergänzt Ihr eigenes Wartungsprogramm. Sie erhalten regelmäßige 
Inspektionen mit einem umfassenden Servicebericht. Unsere Techniker erstellen eine detaillierte 
Analyse Ihrer Maschine mit Empfehlungen für Wartung und Reparaturen, um Ihre Geräte für die 
gesamte Lebensdauer auf einem hohen Leistungsniveau und für eine maximale Einsatsbereitschaft 
zu erhalten.

Inspektionen
Personal

Bericht minimieren

Teile
Personal

SERVICE  PLAN
TRIME Service Plan bietet ihnen die termingerechte Wartung durch unsere werksseitig ausgebildeten Techniker 
oder Servicepartner, kombiniert mit der unvergleichlichen Qualität unserer Originalteile.
Der Mehrwert des TRIME Serviceplans:
• maximale Effizienz, in dem Sie den Status Ihres Systems immer auf dem neuesten Wartungstand halten
• Professionelle Diagnose Ihrer Anlagen
• Originale Ersatzteile garantieren, dass Ihr Gerät zwischen Wartungsarbeiten voll funktionsfähig bleibt.
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Service

Finanzierungslösungen, 
die Ihren Bedürfnissen 

entsprechen.

FINANZLÖ SUNGEN
Um Ihre Produktivität zu steigern, müssen Sie in die beste Technologie investieren und mit einem 
vertrauenswürdigen Partner zusammenarbeiten, der Ihre Ziele unterstützt und es einfacher 
macht, Ihre Geschäfte erfolgreich zu gestalten. Wir sind bestrebt, Ihre Investition zu unterstützen, 
indem wir Ihnen einen bequemen Weg zur Finanzierung Ihrer TRIME Ausrüstung bieten.
Wir können eine Finanzierungslösung für Ihre Bedürfnisse entwickeln, die Ihnen hilft, TRIME-Geräte 
zu erwerben, ohne andere Kreditlinien zu beeinflussen. Stattdessen habe Sie bezahlbare 
Abschläge über einen definierten Zeitraum. Es gibt eine breite Palette von 
Finanzierungslösungen, bei denen die Zahlungen an Ihre spezifischen Anforderungen und Projekte 
angepasst werden können.

TRIME glaubt, dass Ihr 
Erfolg unser Erfolg ist, jetzt 

und in der Zukunft.

Wir machen 
Geschäfte, wo immer 

Sie Geschäfte machen

Service
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